
MICHELIN® XTXL 
Vyžadujte pro svůj nakladač 
to nejlepší.

Zvýšíte maximální nosnost o 15% 
Zlepšete přenos energie bez proklouznutí na ráfku 

Snižte radiálně riziko předčasného poškození

MICHELIN® XTXL

www.michelinearthmover.com
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 Řada XTXL MICHELIN

XTXL značení

ROZMĚRY
HLOUBKA DEZÉNU

mm palce (32nd)

26.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL 54  68

29.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL 59  74

35/65 R 33 XTXL E4****L4*** TL 60  76

E4**** Podzemní přeprava

L4*** Nakladače a dozery

MIMOŘÁDNÁ NOSNOST

SÍLA

ROBUSTNOST
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(1) hodnocení pneumatiky hvězdičkami (★★★) je průmyslové značení nosnosti v daném rozměru.  
(2) versus MICHELIN XLD D1.

MICHELIN® XTXL 
Přezujte svůj nakladač do toho nejlepšího!

Starostí šéfa výroby je vyrobit více. Nakladače nové generace jsou silnější a mají vyšší nosnost. 
Vyžadují tedy i pneumatiky, pro něž nebude žádný problém takový výkon a nosnost zpracovat 
s dobrou životností a rozumnými náklady.

Pneumatiky Michelin XTXL Vám dovolí využít všech výhod 
nových modelů nakladačů bez dopadů na životnost a efektivitu. 

Radikálně snížené riziko poškození pláště pneumatiky díky 
zesílené koruně a bočnicím.

■  o 20% vyšší odolnost vůči defektu díky novému designu 
ocelové vrstvy v koruně pneumatiky 
o 40% více oceli v konstrukci (2) 

Masivnější ocelová lana (2)

ROBUSTNOST

XLDD1 XTXL

■   Ochrana bočnic 
o 10% tlustší kabely (2)  
o 50% hrubší bočnice (2)

Lepší přenos energie bez proklouznutí 
na ráfku.

Až o 20% lepší přenos točivého momentu 
díky technologii B² 

■ Nový patentovaný design patky

■  o 30% širší kontaktní plocha patky s ráfkem 

Přepravujte o 15% více díky zesílenému plášti a    kostře (1)

Michelin XTXL, nakladač s nejvíce hvězdičkami v historii (1)! 

■  V porovnaní s  pneumatikami 
o 30% silnější ocelová lana (2)

■   V porovnaní s   pneumatikami 
o 10% vyšší hustota ocelových lan (2) 
o 10% vyšší pevnost kostry (2)

VELKÁ ZÁTĚŽ

STANDARDNÍ DRÁT TECHNOLOGIE DRÁTU B2

+30%
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+ 15 %
+ 15 %

+ 15 %
■     nominální nosnost pneumatiky
■      nominální nosnost pneumatiky

SÍLA

■   Ochrana koruny 
Robustní bloky dezénu  
Střed běhounu odolný proti 
proříznutí/proseknutí
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